
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ZENId(O-DOBOJSKI KANTON 
OPCINA TEANJ 
OPCINSKO VIJECE 

Broj: 	 NACRT 
Teganj, 	  

Na osnovu olana 23. Zakona o prostornom planiranju i korigtenju zemlji§ta na nivou Federacije BiH 
("Slu2bene novine FBiH", broj 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), elana 8. stay 3 alineja 5 i 61ana 13. stay 1. alineja 3 
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("SluThene novine FBiH", broj 49/06), odredbi 
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredenja ("SI. novine FBiH", broj 
63/04), elana 41. do 61ana 51. Zakona o prostornom uredenju i gradenju ZE-DO Kantona ("SI. novine ZE-
DO Kantona", broj 1/14 i 1/16), 61ana 14. taoka 5 statuta opCine Teganj ("SI. glasnik °pane Teganj", broj 
11/07) Opeinsko vijeee Teganj na svojoj 	redovnoj sjednici odr2anoj dana 	2018. godine, 
donijelo je slijedeeu: 

ODLUKU 

O PROVODENJU ZONING PLANA 
„TESANJKA" 

1. Op& odredbe 	
Clan 1. 

Ovom Odlukom utvrduju se uslovi korigtenja, izgradnje, uredenja, zagtite prostora i naeina provodenja 
Zoning plana "TESANJKA" (u daljem tekstu Plan), a naroeio granice pojedinih zona, urbanistiolo-tehni6ki 
uslovi za izgradnju gradevina, urbanisti6ki standardi za svaku pojedinu zonu, uslovi uredenja vanjskih 
povegina, uslovi koji se moraju zadovoljiti zbog zagtite okolice, odnos prema vodotoku, uslovi pod kojima se 
pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru, to uslovi uredenja povrgina za saobraeaj, kao i 
ostale infrastrukture. 

2. Sadriaj plana 
Clan 2. 

Zoning plan sachli tekstualni i grafieki dio. 
Tekstualni dio zoning plana dine: 

— Odluka o pristupanju izradi zoning plana; 
— Izvod iz prostornog plana opeine Teganj; 
— Definicija pojmova; 
— Popis zona sa opisom granica — namjena po zonama sa dozvoljenim i uslovno dozvoljenim i 

zabranjenim namjenama; 
— Urbanisti6ki standardi za svaku pojedinu zonu; 
— Urbanistield pokazatelji; 
— Tro§kovi uredenja gradevinskog zembigta 'TES ANJKA' 
— Odluka o provodenju zoning plana. 

Grafieli dio zoning plana dine: 
— Izvod iz plana gireg podrueja (Prostorni plan) 
— Karta postojeeeg stanja 
— Zoning karta 
— Karta sa dozvoljenim i uslovno dozvoljenim namjenama 
— Karta sa okvirnom dispozicijom objekata 
— SluThena karta 
— Karta zatieenih zona 



— Karta gradevinskih i regulacionih linija 
— Plan parcelacije 

3. Pojmovnik 
Clan 3. 

Zoning — podjela prostora u podrueja (zone) odredenih zajedniekih obiljelja (fizielih iii upotrebnih, 
vrijednosnih i sl.). Zoniranje je podjela teritorija prema girem pojmu namjene zemlji§ta; 
Zona — pojam koji se u prostornom planiranju i urbanizmu koristi za odredivanje namjene povrgine. Zona je 
povr§ina od vise prostornih cjelina koji predstavlja jednu homogenu skupinu funkcija iste namjene i 
predstavlja dio mehanizma regulisanja prostornog razvoja. 
Namjena je aktivnost, zauzimanje, korgtenje koje se provodi ili se planira obaviti na parceli zemljigta ili u 
gradevini 
Gradevinska parcela je zembike na kojem se nalazi gradevina i uredene povrgine koje slu2e toj.  gradevini, 
ili zemljigte na kojem je predvideno gradenje gradevine i uredenje povrgina koje Ce slutiti toj graCevini koje 
ima pristup na saobraaajnicu u skladu sa uslovima iz planskog dokumenta. 
Izgradena povegina parcele je definisana povrgina na kojoj su izgradene postojeee nadzeme i podzemne 
gradevine i nadstregice. 
Regulaciona linija je planska linija definirana grafiaki i numeri6ki detaljnim planskim dokumentom kojom 
se utvrduju pojedingne gradevinske parcele ili koja odvaja zemljigte planirano za javne povr§ine od 
zembigta planiranog za druge namjene. 
Gradevinska linija je planska linija koja se utvrduje grafieki i numeri6ki detaljnim planskim dokumentom i 
ozngava liniju prema kojoj se gradi, odnosno iskoleava gradevina, iii liniju koju gradevina ili gabarit 
gradevine ne smije preei. 
Gradevinsko zemljigte je neizgradeno i izgradeno zemljigte u gradskim, mjegovitim i seoskim naseljima, 
koje je prostornim i urbanistielim planovima namijenjeno za izgradnju gradevina, i druge zahvate u 
prostoru. 
Prizemlje (P) — je dio gradevine eiji se prostor nalazi neposredno na povrgini, odnosno najvi§e 1,5m iznad 
konaeno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najniloj taeli uz fasadu gradevine, ili eiji se prostor nalazi 
iznad podruma i/ili suterena (ispod poda sprata iii 
krova). 
Suteren (S) — je dio gradevine eiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga 
volumena u kongno uredeni i zaravnani teren i da je najmanje jednom svojom fasadom izvan uredenog 
terena. 
Podrum (Po) — je dio gradevine potpuno ukopan iii je ukopan vise od 50% svoga volumena u kongno 
uredeni zaravnani teren i elji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. 
Sprat — je dio gradevine oiji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja. 
Potkrovlje (Pk) — je dio gradevine elji se prostor nalazi iznad zadnjeg sprata i neposredno ispod kosog ili 
zaobljenog krova. 
Visina gradevine mjeri se od kongno zaravnanog i uredenog terena uz fasadu gradevine na njegovom 
najni'Zem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg sprata, odnosno do vrha nadzida potkrovlja. 
Stambeni objekat je gradevina stambene namjene na posebnoj gradevinskoj parceli. 
Stambeno-poslovni objekat je gradevina stambene i poslovne namjene na posebnoj gradevinskoj parceli. 
Parkiraligte — ureden prostor za smjegtaj jednog iii vise motornih vozila. 
Jayne povegine — su sve povrgine oije je korigtenje namijenjeno svima i pod jednakim uslovima (javne ceste, 
ulice, trgovi, teinice, igraligta, parkirali§ta, groblja, parkovske i zelene povr§ine u naselju, rekreacione 
povr§ine i sl.) 
Poslovna zona — je podrueje namijenjeno smjegtaju poslovnih objekata. 
Poslovno-proizvodna zona je podruoje namijenjeno smjegtaju manjih poslovnih pogona, koji zna6ajno ne 
optereauju okoli§. 
Stambena zona — je podruoje namijenjeno za stanovanje, razliatih tiplogkih formi objekta individualnog iii 
kolektivnog stanovanja. 
Stambeno-poslovna zona je podruaje namijenjeno za poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u 
stambenim objektima kompatibline sa stanovanjem, tj. takve da bukom, vibracijama, zraeenjem, emisijama 
§tetnih materija, veCom opasnogeu od poZ'ara, eksplozije iii druge vrste tehnielih incidenata, nesrazmjerno 
velikim optereeenjem saobraeajnica i parkiralika, ne ugro2avaju normalno stanovanje i rad u istoj iii u 
susjednim stambenim 



obj ektima. 
Zakitni pojas i zagtitna zona — su povrgine zemljigta, vodne povrgine iii zrabni prostori, koji su definisani 
planskim dokumentima iii na osnovu planskih dokumenata numerieki i grafieli i namijenjeni su za zagtitu 
ivota i zdravlja ljudi, bezbjednost i funkciju gradevina, povrgina iii prostora, u skladu sa odredbama zakona 

i posebnih propisa donesenih na osnovu tih zakona. 

4. Granice prostorne cjeline 	
Clan 4. 

U skladu sa Odlukom o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana 'Teganjka' z anaseljeno 
mjesto Teganjka, u daljem tekstu Zoning plan, granica obuhvata iznosi oko 22.75 ha, obuhvata lokalitet: 
ukrgtanje magistralnog puta M-4 (Doboj-Jelah-Teslia-Banjaluka) i regionalnog puta R-474 (Teganjka-Teganj) 
na udaljenosti cca 9.10 km sjeverno od grada Tegnja i cca 10.60 km jugozapadno od grada Doboj. Naseljeno 
mjesto Teganjka naslonjena je na magistralni put sa sjeverozapadne strane, sa jugo zapadne strane je oivieena 
regionalnim putem i rijekom Te§anjkom, a sa sjeveroistoene i jugoistoene strane je omedena poljoprivrednim 
zemlji§te u kombinaciji sa individualnim stanovanjem. 

Gore navedeno podrueje Plana je u obuhvatu razvojnog opeinskog planskog dokumenta-Prostorni 
plan Teganj. 	

Clan 5. 

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa slijedeeim namjenama: 
- zona P1 / zona saobraeaja/ cca 3,19 ha 
- zona P2 / zona zelenih povr§ina/ cca 1,34 ha 
- zona P3 / stambena zona / cca 10,94 ha 
- zona P4 / stambeno-poslovna zona / cca 3,83 ha 
- zona P5 / poslovna zona/ cca 1,15 ha 
- zona P6 / zona javnih objekata/ cca 0,57 ha 

Granice svih zona su prikazane na grafielcom prilogu broj 3. Zoning karta. 

Clan 6. 

Zona P1 / zona saobraeaja / - ukupna povrgina od cca 3.19 ha pod saobraeajnom mre'2'om u kojoj 
spadaju magistralni put M-4 (Doboj-Jelah-Teslie-Banjaluka) i regionalni put R-474 (Te§anjka-Teganj) i 
mreia postojeeih i novoplaniranih saobraeajnica i pristupnih puteva. 

Clan 7. 

Zona P2 / zona zelenih povrgina / - ima ukupnu povrinu od cca 1.34 ha. Predmetna lokacija koja 
je u privatnom vlasnigtvu sadri grupaciju drveea sa prateeim niskim rastinjem. Postojeei dendrofond pored 
formiranja prijatnog ambijenta ima funkciju zagtite zemljigta od erozije jer se lokalitet nalazi u nagibu. 
Zelena zona vrgi regulaciju mikroklimatskih uslova. 

Clan 8. 

Zona P3 / Stambena zona / - ima ukupnu povr§inu od cca 10.94 ha, izgradena individualnim 
stambenim objektima jednoporodi6nog tipa stanovanja, slobodnostojeei objekti na privatnim parcelama. U 
najvedem dijelu obuhvata zastupljeno je stanovanje. 

Clan 9. 

Zona P4 / Stambeno-poslovna zona / - ima ukupnu povr§inu od cca 3.83 ha. Zona je pozicionirana 
uz vaInije saobraeajne pravce. 	

elan 10. 

Zona P5 / poslovna zona / - ima ukupnu povrginu od cca 1.15 ha. Poslovna zona je definisana 
izgradenom strukturom na ukrgtanju magistralne i regionalne saobraoajnice. 
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Clan 11. 

Zona P6 / Zona javnih objekata / - zauzima ukupnu povrginu od cca 0.57 ha, i sadr2i objekte 
gkolstva. Iako povrginom zauzima manji dio obuhvata ova zona predstavlja fokusnu taelu jer je direktno 
povezana sa stambenom i stambeno-poslovnom zonom. 

5. Uslovi odredivanja naeina korigtenja zemljigta 

Clan 15. 

Zona P1 
Unutar zone saobraeaja P1 dopugtena je: 

- izgradnja saobraeajnica, ukljue'ujuei kolovoze, plo6nike i pjegaeke prelaze, trgove i javna parkiraligta 
- podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne i horizontalne saobraeajne signalizacije i semafora 
- hortikulturno uredenje koje ne ometa bezbjednosno odvijanje saobraoaja 

Unutar zone saobraeaja uslovno se mogu dopustiti: 
- reklamni panoi i vizuelna signalizacija u komercijalne svrhe, sve u skladu sa urbanistiaco-tehniekim 

uslovima za postavljanje samostalnih reklamnih objekata. 
U zoni saobraeaja nije dopugtena: 

- izgradnja fizieldh struktura i radovi suprotno namjeni u putnom pojasu, ako posebnim propisom nije 
druggije predvideno. 

Clan 16. 

Zona P2 
Zelene povegine unutar zone koje predstavljaju grupaciju dendrofonda u funkciji zagtitnog zelenila od 
negativnih uticaja saobraeaja i vizuelna barijera, takode formira urbansitioki profil saobraeajnice. 
Unutar zelene zone P2 dopugteno je: 

- unaprijediti stanje sadnjom drveea iii druge vegetacije u skladu sa kantonalnim gumsko-razvojnim 
planom 

Unutar zelene zone uslovno se mogu dopustiti: 
- postavljanje urbanog mobilijara, izgradnja pjegaakih i trim staza, getnica i sliano uz zadovoljavanje 

okolinskih uslova 
- objekata javne higijene, uz zadovoljavanje okolinskih uslova. 

Clan 17. 

Zona P3 
Ovu zonu eine izgradene gradevine preteino jednoporodienog stanovanja sa istoene i jugoistoene strane 
granica obuhvata plana. 
Na parcelama unutar zone P3 osnovna, dopugtena djelatnost je: 

- individualne stambene zgrade iii nizovi stambenih zgrada 
U zoni stanovanja uslovno se mogu dopustiti: 

- uredenje povegina u namjeni poljoprivrede (staklenici, plastenici) 
- zasada voea visokostabla§ica 
- izgradnja ribogojili§ta 

U zoni stanovanja nije dopugtena: 
- izgradnja objekata poslovne i poslovno-proizvodne namjene 
- izgradnja objekata eije djelatnosti ometaju bukom, vibracijom, dimom, praginom, neugodnim 

mirisima primarnu namjenu zone 	
Clan 18. 

Zona P4 
Naziv zone opisuje prisustvo dvaju funkcija, poslovanje i stanovanje. Poslovanje je predvideno da se 
nalazi u prizemnoj etali planiranih objekata. Zona je pozicionirana izmedu zna6ajnih saobraeajnih pravaca i 
stambene zone. Stambeno-poslovna zona predstavlja tampon zonu izmedu visoko frekventnog saobraeaja 



kojeg odlikuju buka, vibracija, dim, sl. I stambene zone u kojoj se te2i ka postizanju mira i tigine. Ostavlja se 
moguenost dijeljenja i spajanja parcela, u zavisnosti od interesa budueih investitora. 
Na parcelama unutar zone P4 osnovna, dopugtena djelatnost je: 

- individualne stambene zgrade ili nizovi stanovanja sa apartmanskim smjegtajem 
- poslovni i uredski sachlaji u sklopu objekata stanovanja 
- samostalne trgovine i ugostiteljstvo 
- usluZno zanatstvo 

U stambeno poslovnoj zoni uslovno se mogu dopustiti: 
- sadrZaji drugtvenih djelatnosti (zdraystvo, kultura, obrazovanje) 
- privredne gradevine koje su u funkciji poljoprivredne djelatnosti 

U stambeno poslovnoj zoni nije dopugtena: 
izgradnja objekata poslovne i poslovno-proizvodne namjene 

- izgradnja objekata eije djelatnosti ometaju bukom, vibracijom, dimom, praginom, neugodnim 
mirisima primarnu namjenu zone 

Clan 19. 

Zona P5 
Na parcelama unutar zone P5 osnovna, dopugtena djelatnost je poslovanje, ali se na istoj gradevinskoj 
parceli mogu obavljati i srodne djelatnosti kao gto su usluZne, trgovaele i sliono. Na osnovu utvrdenih 
preporuka daje se moguenost organizovanja javnih sluThi i drugtvenih djelatnosti u okviru poslovnih 
obj ekata. 
U zoni P5 uslovno se mogu dopustiti: 

- poslovne, uredske i upravne zgrade 
- samostalne trgovine 
- ostali zanatski objekti, eija djelatnost ne uznemiruje okolinu 
- Objekti za kulturne i zdraystvene svrhe 
- Objekti za zabavu 

U poslovnim zonama nije dopugtena: 
- izgradnja stambenih objekata koji nisu za nadzorno osoblje, osoblje u pripravnosti, vlasnike pogona 
- izgradnja objekata za privremeno stanovanje 
- djelatnosti koje ometaju bukom, vibracijom, dimom, praginom, neugodnim mirisima primarnu 

namjenu zone 
Postojeee stanje parcelacije se zadelava, ostavlja se moguenost vlasnicima parcela i investitorima da u okviru 
zone planiraju girenje odnosno spajanje parcela. 

Clan 20. 
Zona P6 
Na parcelama unutar zone P6 osnovna, dopugtena djelatnost je obrazovanje, ali se na istoj gradevinskoj 
parceli mogu obavljati i djelatnosti koje su kompatibilne sa obrazovanjem. 
U poslovnim zonama nije dopugtena: 
- djelatnosti koje ometaju bukom, vibracijom, dimom, praginom, neugodnim mirisima primarnu namjenu 
zone 

6. Uslovi uredenja gradevinskih parcela 
Clan 21. 

Za sve povrgine unutar obuhvata Zoning plana naseljenog mjesta 'Teganjka' odredeni su uslovi i naein 
gradnj e. 
Zoning planom su predvidene parcele za infrastrukturne sisteme koje su prikazane na grafiekom prilogu 
'Sluiliena karta'. 

Clan 22. 

Gradevinska linija se mote poklapati sa regulacionom linijom. Objekat koji se gradi, svakom svojom 
najisturenijom taekom ne smije prelaziti medne linije parcele. 



Clan 23. 

Detaljnim urbanistieko-tehniekim uslovima odreduju se definitivni horizontalni i vertikalni gabariti objekata 
unutar gradevinskih i regulacionih linija. 

Clan 24. 

U sluenju progirenja parcela unutar obuhvata plana vrijedit ee i dalje osnovni principi plana, kao gto su 
koeficijent iskorigtenosti, koeficijent izgradenosti, spratnost, gradevinske i regulacione linije i dr. za 
pripadajuou zonu. 

Clan 25. 
Zona P2 

Sjee'a stabala 

Sjeea stabala se mole dozvoliti samo u sluenjevima ako su oboljela i ako su zbog starosti iii bolesti sklona 
padu. 
Sjeen stabala se mole vrgiti samo na osnovu urbanistieke saglasnosti izdate od strane nadlelnog opeinskog 
organa, uz prethodno pribavljeno migljenje organa nadlelnog za gume i pod uslovom obezbjedivanja svih 
mjera koje garantuju sigurnost po ljude, objekte i rastinje u okolini. Nakon obavljene sjeee investitor je 
&flan da okolni prostor dovede u prvobitno stanje. 

Minimalna i maksimalna velieina parcele 

Oblik i velieina parcele u ovoj zoni odredeni su skladno zateeenim uslovima na terenu. Pololaj ove zone je 
uslovljen raspololivim prostorom kao i stanjem zelene zone i kompozicionom smislu. 
Svaka parcela unutar ove zone ima pristup na javnu saobraeajnicu. 

Uslovi uredenja parcele 

Potrebno je teziti ka tome da zelena zona odrlava livost prostora tokom cijele godine. Listopadno drveee da 
preovladava u odnosu 3:1. 

Uslovi za izgradnju elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture 

Telekomunikaciona i elektroenergetska infrastruktura u ovoj zoni treba biti izgradena sa ciljem minimizacije 
uticaja na livotnu sredinu (ogranieavanje elektromagnetnog zraeenja, smanjenje vizuelnog uticaja, diskretno 
osvjetljenje pje§aekih zona i sl.). 
Sjeen stabala u ovoj zoni se mole dozvoliti ako je to neizbjelno radi izgradnje infrastrukturnih sistema, pod 
uslovima da za to ne postoji drugo rjegenje. 	

Clan 26. 
Zona P3 

Dozvoljena gustina naseljenosti 

Prema planskim normativima, dvije stambene jedinice po jednom individualnom stambenom objektu, a za 
svaku stambenu jedinicu po jedno domaainstvo, prosjeene velieine 3,3 elana. 

Minimalni i maksimalni koeficijenti izgradenosti za zone i za pojedine parcele 

Maksimalan dopugten koeficijent izgradenosti gradevinske parcele u okviru ove zone izonsi Max Ki = 1, a 
procenat izgradenosti max Pi = 40 %. 

Definisati tipove gradevina 

Stambeni objekti koji se zadrlavaju iii planiraju u okviru predmetne zone su individualnog tipa stanovanja, 
slobodnostojeei na parceli. 



Minimalna i maksimalna veliana parcele 

Planom parcelacije utvrduje se velieina, oblik i polo'2aj parcela, u okviru ovog Zoning plana postojeea 
parcelacija se uzima kao prioritetna. Medutim, gradevinske parcele se mogu cijepati i spajati zavisno od 
spajanja istih namjena planiranih objekata kao i njihove velieine parcele. 
Svaka gradevinska parcela unutar zone ima privatni karakter i pristup na javnu saobraeajnicu. 
Koeficijent izgradenosti gradevinske parcele kreee se od 0,2-0,3, zavisno od oblika i velieine parcele na 
terenu. Podaci za svaku parcelu pojedinaeno prikazani su u tabeli na grafiekom prilogu br.08. 

Maksimalna visina/spratnost gradevine 

Ovom tipu zone pripadaju iskljueivo objekti namjenjeni stanovanju, eija spratnost varira od P do maksimalno 
P+4 sa moguenoku izgradnje podrumske iii suterenske etaIe. 

Maksimalni gabariti gradevine 

Gradevinskom linijom je definisana moguea pozicija objekta. Unutar gradevinskih linija investitor je 
slobodan da definige tlocrt objekta u ovisnosti od potreba. Na grafiekom prilogu 'Okvirna dispozicija 
objekata dozvoljenih i uslovno dozvoljenih namjena' prikazani su okvirni horizontalni i vertikalni gabariti 
objekata. 

Minimalna udaljenost ivica gradevine od granica parcele 

Odstojanje izmedu najisturenijih dijelova objekata, ne raeunajudi krovnu strehu definige se na naein da: 
- izmedu prizemnih objekata odstojanje 4,00 m 
- izmedu spratnih objekata (P+1) odstojanje 6,00 m 

Ukoliko na boenim fasadama yea izgradenih objekata ne postoje otvori na stambenim, poslovnim, 
proizvodnim prostorijama nego samo pomoonim (ulaz, hodnik, stepenigte, ostava, kupatilo) odstojanja iz 
prethodnog stava mogu biti i manja, ali ne manja od 1,0m od granice susjedne parcele, pod uvjetom da 
objekat koji se gradi isto tako ne smije imati otvore stambenih/poslovnih/proizvodnih prostorija na toj strani. 
Ako na susjednoj parceli nema objekata odstojanja od medne linije parcele mora biti minimalno 3,00m ako 
óe objekat imati otvore na stambenim/poslovnim prostorijama sa to strane, odnosno minimalno 1,00m ako 
neee biti otvora na stambenim/poslovnim prostorijama. Ukoliko na susjednim parcelama postoje yea 
izgradeni objekti a udaljenosti od meda i objekata su manje od udaljenosti iz prethodnih stavova a vertikalni 
gabariti su veei od gabarita iz prethodnih stavova ovog elana, investitor na svojoj parceli mole graditi 
objekat istih vertikalnih gabarita, iste udaljenosti od mede i istih vrsta otvora, bez saglasnosti susjeda, po 
principu jednakosti. 
Objekat koji se gradi, svakom svojom najisturenijom taelcom ne smije prelaziti medne linije parcele. 

Potreban broj parking prostora 

Organizacija prostora koji je namjenjen saobraeaju u mirovanju u okviru ove zone ostavljen je na izbor 
vlasnika gradevinske parcele. 

Uslovi uredenja vanjskih povr§ina 

Najmanje 20% povr§ine gradevinske parcele mora biti uredeno kao zelena povrgina iii 
prirodno zelenilo. 

Arhitektonsko oblikovanje i primjena materijala 

Planira se zadilavanje fasada postojeeih objekata, sa moguenosti rekonstrukcije, dogradnje iii nadogradnje, 
sve u skladu sa propisanim normativima i prema urbanistiekotehniekim uslovima za izgradnju objekata. 
Takode, u situacijama rekonstrukcije i adaptacije preporueuje se primjena savremenih materijala sa visokim 
svojstvima trajnosti primjereni oblikovanju ovog podneblja koji unaprjeduju urbani ambijent ulienog poteza. 
Povrgine pomoonih objekata i pomoonog prostora generalno pozicionirati na parceli prema urbanistieko-
tehniekim uslovima. 



Uslovi za izgradnju elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture 

Telekomunikaciona i elektroenergetska infrastruktura u ovoj zoni treba omogueiti nesmetano funkcionisanje 
prostora sa ciljem stvaranja uslova za komforan 2ivot stanovnigtva. Elektroenergetsku i telekomunikacionu 
infrastrukturu potrebno je graditi kao podzemne SN vodove, transformatorske stanice i telekomunikacione 
objekte kao samostojeee kablovski priklju'oene objekte, NN vodove kao podzemne iii nadzemne kablovske 
na NN stubovima, prikljuele na elektroenergetsku i telekomunikacionu infrastrukturu kao podzemne sa 
prikljuenim ormarima na fasadi objekata iii nadzemne (u skladu sa na6inom realizacije NN mreie. 
Javnu rasvjetu u ovoj zoni izvoditi korikenjem efikasnih i ekoloSki prihvatljivih izvora (LED ili sli6no) 
montiranih u svjetiljkama na 6e1i6nim vruee cin6anim stubovima u zonama sa podzemnim NN razvodima iii 
na AB stubovima NN mre'le u zonama sa ovim naelnom izvodenja NN mre2e. 

Clan 27. 
Zona P4 

Dozvoljena gustina naseljenosti 

Prema planskim normativima, dvije stambene jedinice po jednom individualnom stambenom objektu, a za 
svaku stambenu jedinicu po jedno domaeinstvo, prosjee'ne velieine 3,3 61ana. 

Minimalni i maksimalni koeficijenti izgradenosti za zone i za pojedine parcele 

Maksimalan dopuken koeficijent izgradenosti gradevinske parcele u okviru ove zone izonsi Max Ki = 1, a 
procenat izgradenosti max Pi = 40 %. 

Definisati tipove gradevina 

Objekti namjenjeni stambeno-poslovnim sadr2ajima. 

Minimalna i maksimalna velieina parcele 

Oblik i velieina gradevinske parcele odredeni su skladno zateeenim uslovima na terenu. Gradevinske parcele 
se mogu cijepati i spajati zavisno od spajanja istih namjena planiranih objekata kao i njihove velioine 
parcele. Minimalna velieIna parcele 620 m2 a maksimalna 7350 m2. Svaka gradevinska parcela unutar zone 
ima privatni karakter i pristup na javnu saobraoajnicu. 

Maksimalna visina/spratnost gradevine 

Maksimalni vertikalni gabariti za objekte unutar ove zone su P+4, sa moguenoku izgradnje podrumske iii 
suterenske etale. 

Maksimalni gabariti gradevine 

Gradevinskom linijom je definisana moguea pozicija objekta. Unutar gradevinskih linija investitor je 
slobodan da definik tlocrt objekta u ovisnosti od potreba. Na grafiokom prilogu 'Okvirna dispozicija 
objekata dozvoljenih i uslovno dozvoljenih namjena' prikazani su okvirni horizontalni i vertikalni gabariti 
objekata. 

Minimalna udaljenost ivica gradevine od granica parcele 

Odstojanje izmedu najisturenijih dijelova objekata, ne rgunajuei korvnu strehu definik se na natin da: 
- izmedu prizemnih objekata odstojanje 4,00 m 
- izmedu spratnih objekata (P+l) odstojanje 6,00 m 

Ukoliko na boe'nim fasadama vee izgradenih objekata ne postoje otvori na stambenim, poslovnim, 
proizvodnim prostorijama nego samo pomoenim (ulaz, hodnik, stepenike, ostava, kupatilo) odstojanja iz 
prethodnog stava mogu biti i manja, ali ne manja od 1,0m od granice susjedne parcele, pod uvjetom da 



objekat koji se gradi isto tako ne smije imati otvore stambenih/poslovnih/proizvodnih prostorija na toj strani. 
Ako na susjednoj parceli nema objekata odstojanja od medne linije parcele mora biti minimalno 3,00m ako 
ae objekat imati otvore na stambenim/poslovnim prostorijama sa to strane, odnosno minimalno 1,00m ako 
neoe biti otvora na stambenim/poslovnim prostorijama. Ukoliko na susjednim parcelama postoje yea 
izgradeni objekti a udaljenosti od mede i objekata su manje od udaljenosti iz prethodnih stavova a vertikalni 
gabariti su veai od gabarita iz prethodnih stavova ovog alana, investitor na svojoj parceli mote graditi 
objekat istih vertikalnih gabarita, iste udaljenosti od mede i istih vrsta otvora, bez saglasnosti susjeda, po 
principu jednakosti. Objekat koji se gradi, svakom svojom najisturenijom taekom ne smije prelaziti medne 
linije parcele. 

Potreban broj parking prostora 

Potrebno je planirati rje§enje parking povrgine za goste i zaposlene unutar gradevinske parcele koje je 
predmet urbanistieko-tehniokih uslova. 

Uslovi uredenja vanjskih povr§ina 

Najmanje 20% povrgine gradevinske parcele mora biti uredeno kao zelena povrgina iii prirodno zelenilo. 

Arhitektonsko oblikovanje i primjena materijala 

Pri oblikovanju primjenjivati materijale savremenog gradenja i uredivanja gradevina ove namjene. Potrebno 
je oblikovanjem i uredenjem objekata turistiekog sadfZaja ostvariti kvalitetan ugodaj u prostoru, sa mogueom 
postavkom sunoevih kolektora, rasvjetnih, reklamnih i slienih elemenata. Fasade objekata stambeno 
poslovnog sadilaja mogu se, takode, malterisati iii obradivati na tradicionalan naoin, upotreba materijala 
tipiena za podneblje (oblaganje daskom, §indrom, kamenom, itd.). 

Uslovi za izgradnju elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture 

Telekomunikaciona i elektroenergetska infrastruktura u ovoj zoni treba omogueiti nesmetano funkcionisanje 
prostora sa ciljem stvaranja uslova za komforan 2ivot i rad. Elektroenergetske i telekomunikacione vodove 
potrebno je graditi kao podzemne, transformatorske stanice i telekomunikacione objekte kao samostojeee 
kablovski prikljuoene objekte sa minimizacijom vizuelnog uticaja, prikljueke na elektroenergetsku i 
telekomunikacionu infrastrukturu kao podzemne sa prikljuenim ormarima na fasadi objekata. Javnu rasvjetu 
u ovoj zoni izvoditi korigtenjem efikasnih i ekologki prihvatljivih izvora (LED ili slieno) montiranih u 
svjetiljkama na aelienim vruee cineanim stubovima i kablovski podzemno prikljueenu. 

Clan 28. 
Zona P5 

Minimalni i maksimalni koeficijenti izgradenosti 

Maksimalan dopugten koeficijent izgradenosti gradevinske parcele u okviru ove zone izonsi Max Ki = 1, a 
procenat izgradenosti max Pi = 40 %. 

Tip gradevina 

Gradevine namjenjene poslovanju. Na gradevinskoj parceli mote se graditi jedna iii vise osnovnih jedinica 
koje moraju zadovoljiti propisane koeficijente. Tip gradevina je slobodnostojedi objekat na parceli. 

Minimalna i maksimalna velieina parcele 

Planom parcelacije utvrduje se veliaina, oblik i polo‘Zaj parcela, u okviru ovog Zoning plana postojeaa 
parcelacija se uzima kao prioritetna. Medutim, gradevinske parcele se mogu cijepati i spajati zavisno od 
spajanja istih namjena planiranih objekata kao i njihove velieine parcele. Svaka parcela ima pristup na javnu 
saobraeajnicu. Povr§ina pristupnog puta, kao gto je to yea prethodno primjenjeno u praksije formiran kao 
zasebna katastarska parcela koja je u zemljignim evidencijama kao javna povrgina iii kao suvlasnigtvo 



investitora. Grafibki prilog br.8 'Plan parcelacije'prikazuje brojeve parcela, lomne table i frontove parcela. 

Maksimalna visina/spratnost gradevine 

Vertikalni gabariti za poslovne objekte su maksimalne spratnosti P+4, a moguea ukupna visina prizemne 
etak iznosi maksimalnih 9,00 m. Na lokacijama na kojima konfiguracija terena to dozvoljava moguee je 
planirati objekte sa suterenskom iii podrumskom etakm («SluThene novine Zeniblo-Dobojskog kantona», 
broj: 4/16). 

Maksimalni gabariti gradevine 

Gradevinskom linijom je definisana moguoa pozicija objekta. Unutar gradevinskih linija investitor je 
slobodan da definige tlocrt objekta u ovisnosti od potreba. 

Minimalna udaljenost ivica gradevine od granica parcele 

Odstojanje izmedu najisturenijih dijelova objekata, ne raeunajuei korvnu strehu 
definige se na nabin da: 

- izmedu prizemnih objekata odstojanje 4,00 m 
- izmedu spratnih objekata (P+1) odstojanje 6,00 m 
- izmedu spratnih objekata (P+2 do P+4) 8,00 m 
- udaljenost izmedu objekata spratnosti preko P+4 moraju odgovarati 1/2 planirane visine objekta iii 

blize uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele. 

Ukoliko na boenim fasadama vee izgradenih objekata ne postoje otvori na stambenim, poslovnim, 
proizvodnim prostorijama nego samo pomoonim (ulaz, hodnik, stepenigte, ostava, kupatilo) odstojanja iz 
prethodnog stava mogu biti i manja, ali ne manja od 1,0m od granice susjedne parcele, pod uvjetom da 
objekat koji se gradi isto tako ne smije imati otvore stambenih/poslovnih/proizvodnih prostorija na toj strani. 
Ako na susjednoj parceli nema objekata odstojanja od medne linije parcele mora biti minimalno 3,00m ako 
ee objekat imati otvore na stambenim/poslovnim prostorijama sate strane, odnosno minimalno 1,00m ako 
neee biti otvora na stambenim/poslovnim prostorijama. Ukoliko na susjednim parcelama postoje vee 
izgradeni objekti a udaljenosti od meda i objekata su manje od udaljenosti iz prethodnih stavova a vertikalni 
gabariti su veei od gabarita iz prethodnih stavova ovog elana, investitor na svojoj parceli mote graditi 
objekat istih vertikalnih gabarita, iste udaljenosti od mede i istih vrsta otvora, bez saglasnosti susjeda, po 
principu jednakosti. 

Pristup mjestima javnih okupljanja i parkovima 

Svaka gradevinska parcela ima pristupni put do gradevinske parcele, odnosno direktan pristup na javnu 
povrginu. 

Potreban broj parking prostora 

Dovoljan broj parking mjesta za individualne objekte se predvida u okviru pojedinabnih parcela. 

Uslovi uredenja vanjskih povriina 

Najmanje 20% povrgine gradevinske parcele mora biti uredeno kao zelena povrgina iii prirodno zelenilo koje 
se ne smije ogradivati i mora se urediti tako da se omoguei nesmetan pje§aeli saobraeaj. 

Za§tita okoline- buka, vibracije, izduvni gasovi, reiimi rada, skladatenje otpadnog materijala 

Ovim Planom se uslovljava planiranje i gradenje gradevina kojima se mogu osigurati propisane mjere za§tite 
okoliga (zagtita od buke, smrada, onebigeenje zraka, zagadivanja podzemnih iii povrginskih voda, za§tita od 
pokra itd.). Unutar podrueja obuhvata ne mok se uredivati iii koristiti zemlji§te na nabin koji bi mogao 
neposredno iii potencijalno ugrokvati 2ivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad utvrdenih posebnim 
propisima za§tite bovjekove okoline. 



U cilju spre'eavanja nepovoljnog utjecaja na okolinu u okviru objekata i parcela neophodno je osigurati sve 
potrebne mjere koje podrazumijevaju slijedeee: 

- Sakupljanje i privremeno skladikenje (do odvoza) otpada na parceli se mora obavljati na naein da se 
ni otpad ni njegove posljedice ne mogu giriti van gradevinske parcele niti prodirati u tlo; 

- otpadne vode i neeiste oborinske vode se moraju sakupljati i odvoditi nepropusnim kanalima, na 
takav naein da prije proolkavanja ne mogu doei u dodir sa tlom; 

- Zakita zraka, tla i vode u smislu zabrane korikenja otrovnih plinova, pragine, kemijskih sredstava i 
sl; 

- Potrebno je odrIati prirodni iii uredeni zeleni pokrov na svim povrginama za koje, u skladu s ostalim 
uslovima ovog Plana, nije odredena druga funkcija; 

- smanjenje prekomjerne buke sadnjom drvoreda i tampona zelenilo izmedu saobradajnice i gradevina; 
- Zabrana vrgenja djelatnosti u obuhvatu Plana kojom se stvara buka iznad maksimalno dozvoljenog 

nivoa propisanog zakonom, vibracije, dim, pragina, neugodni mirisi, para iii na bilo koji drugi naain 
zagaduje 2ivotna sredina. 

- Kod gradevina, gdje se planira uredenje sadraja, koji je potencijalni izvor buke, potrebno je uz 
glavni projekt izraditi i projekt zakite od buke, gdje ee se utvrditi posebni uslovi za sprjeeavanje 
girenja buke u blau i daiju okolinu; 

- Druge mjere u cilju zakite i sprjeeavanja nepovoljnog uticaja na okolinu. 

Arhitektonsko oblikovanje i primjena materijala 

Pri oblikovanju objekata u ovoj zoni primjenjivati savremene materijale — beton, staklo, 6elik, a 
arhitektonske forme prilagoditi i uskladiti ritmom i elementima vee izgradenih objekata. Takode, potrebno je 
od projektanta zahtjevati da prednost imaju materijali sa svojstvima trajnosti i lakog ochlavanja. Na 
objektima se trebaju primjenjivati rjegenja koja omogueavaju dobivanje energije na odrziv naein, po 
moguenosti iskoristiti krovne povrgine. Krovovi objekata se planiraju primjereno klimatskim uslovima ovog 
podrueja, odnosno preporueuje se da budu kosi, u nagibu, na kojim je moguCe postaviti sunoeve kolektore, 
rasvjetne, reklamne i sliene elemente. Objekte je potrebno graditi od avrstih materijala uz pokovanje propisa 
i standarda gradenja. Arhitektonsko oblikovanje vizuelno komunicira sa okruenjem, od valnosti je da 
objekti budu gradeni u skladu sa lokacijom tako da zadovoljavaju estetske propise. 

Uslovi za izgradnju elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture 

Telekomunikaciona i elektroenergetska infrastruktura u ovoj zoni treba omoguoiti nesmetano funkcionisanje 
prostora sa ciljem stvaranja uslova za komforan 'Zivot i rad. Elektroenergetske i telekomunikacione vodove 
potrebno je graditi kao podzemne, transformatorske stanice i telekomunikacione objekte kao samostojeee 
kablovski prikljueene objekte sa minimizacijom vizuelnog uticaja iii u sklopu objekata, prikljuele na 
elektroenergetsku i telekomunikacionu infrastrukturu kao podzemne sa prikljtfenim ormarima na fasadi 
objekata. Telekomunikacionu infrastrukturu izvoditi kao optieku (FTTx ) u kablovskoj kanalizaciji. Javnu 
rasvjetu u ovoj zoni izvoditi kori§tenjem efikasnih i ekolo§ki prihvatljivih izvora (LED ili sliono) montiranih 
u svjetiljkama na eellonim vruee cin6anim stubovima i kablovski podzemno prikljueenu. 

Clan 29. 

Saobraeajno rjegenje prilagodeno je potrebama zona koje su planirane na predmetnom obuhvatu. 
Saobraeajno rjegenje obuhvata saobraaajnice sa trotoarima bez prostora za javno zelenilo (visoko i nisko 
rastinje) uz puteve. Saobraoaj je organizovan dvosmjerno, tj. rijegen tako da je osiguran lakgi pristup 
parcelama. 
Trotoare predivjeti uz saobraeajnice gdje to uslovi na terenu dozvoljavaju. 
Tgan polo2aj svih elemanata dat je u grafiekom prilogu broj. 6 SluThena karta sa iskotiranim glavnim 
elementima. 

Clan 30. 

Kriterijumi koje treba slijediti da se na ulienom frontu organizuju parking prostori su sljedeei: 
1. 	Za svaku ulicu sa intezivnim saobraCajem, na osnovu relevantnih pokazatelja, vrgiti 

procjenu mote li se dozvoliti parkiranje iii ne. 



2. U ulicama sa intezivnim saobraeajem, u kojima se dozvoljava parkiranje, isto regulisati 
pod uglom manjim od 90° u odnosu na osovinu saobraeajnice. 

3. U ko veeoj mjeri pokovati dosadagnja ogranieenja u profilima ulica (kolske ulaze, BUS 
stajalika, niSe za kontejnere i sl.). 

4. Zabraniti parkiranje 5.0m od pjeS'aelog prelaza. 
5. Zabraniti parkiranje 5.0m od ugla ulice (popreone linije kolovoza), ukoliko ulica nema 

pjegaeki prelaz. 
6. Za individualne stambeno poslovne objekte obezbjediti parkiranje unutar parcele. 
7. Javna parkiralika obilje2avaju se saobraeajnom signalizacijom u skladu sa propisima i 

standardima koji reguliSu ovu oblast. Pri planiranju parkirali§ta posebno obratiti paInju na 
osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. 

Clan 31. 

Za dimenzionisanje pjegaokih kretanja, kao osnovna jedinica, uzima se dimenzija koja je potrebna za 
nesmetano kretanje jedne osobe a to je traka girine 0,75 m, odnosno, za mimoilalenje dvije osobe, 
minimalno 1,5 m. 

Trotoar je izdignut u odnosu na kolovoz 12-14 cm, 6ime se nagla§ava odvajanje namjena u prostoru i 
omogueava bolji odvod atmosferskih voda. 
Trotoari treba da imaju popree'an pad prema kolovozu od 1 — 1,5%, a podu2ni pad ne veal od 6%. 

Minimalna siring pjegaelih staza je dva modula, odnosno, 1,5 m zbog mimoila2enja dvije osobe. 

Clan 32. 

Rampama se planira povezivanje nivoa izmedju kojih se odvija intenzivan pje§a6ki saobraeaj. Nagib rampe 
je 5 - 7% (8%), ko zavisi od klimatskih uslova, materijala poplo6anja, intenziteta korigoenja, strukture 
korisnika itd. 

Odmorika — podesti smijegtaju se na udaljenosti do 6m. Hodne povrgine moraju biti osigurane u slueaju pada 
— zaustavljanje ogradom u smjeru kolovoza. 

Za savladivanje visinske razlike izmedu trotoara i kolovoza koriste se rampe (kose ravni) nagiba do 8,3% 
(1:12). Bona zakogenja izvode se po potrebi, takode u nagibu do 8,3% (1:12). 
Rastojanje od objekta uz trotoar do poeetka nagiba rampe iznosi najmanje 125 cm. Ukoliko to nije moguee 
obezbijediti, rampa se izvodi dovodenjem sa trotoara u punoj sirini na nivo kolovoza u zoni pje§a6kog 
prelaza. 

Clan 33. 

Unutar podrueja obuhvata Plana prelazi preko ulica, prilazi objektima i druge pjeS'aeke povrkne moraju se 
projektirati i izvesti na naein da su prilagodeni osobama sa posebnim potrebama, a u skladu sa zakonskim 
odredbama. 

Clan 34. 

Planirana je izgradnja elektroenergetske i telekomunikacione kablovske kanalizacije za polaganje podzemnih 
EE i TT kablova u skladu sa 

Clan 35. 

Predmetni obuhvat Oe se snabdijevati vodom sa vodovodnog sistema Teganj — Jelah koji se nalazi u 
neposrednoj blizini predmetnog obuhvata. 	

Clan 36. 

Granicom obuhvata na sjeverozapadnom i ju2nom dijelu prolazi planirani glavni gradski kolektor na koji bi 
se prikljuaili planirani fekalni kolektori predmetnog plana, to se fekalne vode odvode na planirani prealsta6 



otpadnih koji je od predmetne lokacije udaljen cca 6 kilometara nizvodno rijekom Usorom. 

Clan 37. 

U kanale za odvodenje atmosferskih voda (separatni sistem) javnog kanalizacionog sistema ne smiju se 
ispugtati otpadne vode iz stambenih, javnih, komunalnih i industrijskih objekata, atmosferske vode sa jako 
zagadenih industriskih povr§ina kao i industrijske otpadne vode bez obzira na to da li su prethodno obradene 
na internim uredajima za preeigeavanje. 	

Clan 38. 

Obavezno je prikljueenje na javni vodovodni sistem, elektromrdu i javni kanalizacioni sistem, sve pod 
uslovima koje propisuju nadleZna preduzeoa. 

Clan 39. 

Tro§kovi uredenja gradevinskog zemljigta ee se provesti sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradenju 
ZE-DO kantona ("SluZ'bene novine ZE-DO Kantona", broj: 1/14) i u skladu sa Opeinskim odlukama. 

Clan 40. 

Tro§kove za kompletno uredenje gradevinske parcele snosi investitor. 

7. Zavrgne odredbe 
elan 41. 

Sve intervencije u prostoru koji je obuhvgen Planom moraju biti uskladene s Planom. 

Clan 42. 

Sve aktivnosti na podrueju koje je obuhvaeeno Planom moraju se odvijati u skladu sa odgovarajueim 
odredbama Plana. 

Clan 43. 

Ova odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u "SluZbenom glasniku Opeine Teganj". 
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Clan 23. Zakona o prostornom planiranju i korigtenju zemlji§ta na nivou Federacije BiH ("SluThene novine 
FBiH", broj 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), elan 8. stay 3 alineja 5 i elan 13. stay 1. alineja 3 Zakona o principima 
lokalne samouprave u Federaciji BiH ("SluThene novine FBiH", broj 49/06), Odredbe i Uredbe o 
jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredenja ("SI. novine FBiH", broj 63/04), elana 
41. do elana 51. Zakona o prostornom uredenju i gradenju ZE-DO Kantona ("SI. novine ZE-DO Kantona", 
broj 1/14 I 1/16), elan 14. taeka 5 statuta opeine Teganj ("SI. glasnik opeine Te§anj", broj 11/07) 

RAZLOZI DONO'SENJA: 

Opeinsko vijeee Te§anj je na svojoj 42.sjednici odr2anoj dana 15.07.2016 godine donijelo Odluku o 
pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana "Te§anjka" za naseljeno mjesto Te§anjka. Prostor Plana (Prostor 
planiran za Izmjenu Regulacionog plana Teganjka za naseljeno mjesto Te§anjka izradom Zoning plana) obuhvata 
dijelom izgradeno a dijelom neizgradeno gradevinsko podrueje koje se nalazi u naselju Teganjka. Povrgina obuhvata 
RP-a je 22,75ha. Nalazi se u centralnom dijelu naselja Teganjka kojeg tangira Magistralna cesta M4 (Teslie-Doboj) a 
unutar istog protege se i lokalna cesta Te§anj-Te§anjka koja je od velikog maeaja i eini jednu od glavnih 
komunikacija unutar teritorije Opeine Teganj. Nakon donogenja navedene Odluke pokrenut je postupak javne 
nabavke te je za nosioca izrade Plana odabran Institut za gradevinarstvo "IG" Banja Luka (u daljem tekstu nosilac 
izrade Plana) sa kojim je Opeina Teganj potpisala Ugovor o pru2anju usluga broj: 02-49-1-4105-7/17 od 
08.01.2018.godine. SluTha za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove opeine Teganj je nosiocu izrade Plana 
dostavila svu potrebnu dokumentaciju nakon eega je nosioc izrade Plana izradio Nacrt Plana te isti dostavio u 
grafiekom i tekstualnom obliku. 

PRILOG: 
1. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana "Teganjka" za naseljeno mjesto Te§anjka 

("SluTheni glasnik opoine Te§anj" broj: 6/16), 
2. Nacrt Zoning plana "Teganjka", opeina Teganj (grafieki i tekstualni dio) u digitalnom obliku. 

BRADWAke 
Sluiba a katastar,urbanizam i 

iniovinsko pravne poslove 

Broj: 06-23-6-144-3/16. 
Dana, 20.04.2018.g. 
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